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Echangeur Inox-Radial

1   �Echangeur Inox-Radial
2   Brûleur MatriX cylindrique
3   Régulation Vitotronic
4   Vase d’expansion
5   �Pompe de circulation chauffage  

à deux allures
6   �Réservoir de stockage d’Eau Chaude 

Sanitaire en acier émaillé
7   �Armature de remplissage du  

circuit solaire

Profitez de ces avantages

  �Combiné compact gaz à condensation avec réservoir bivalent d’Eau Chaude  
Sanitaire intégré, de 4,8 à 26 kW

  �Rendement : jusqu’à 98 % (sur PCS)/109 % (sur PCI)
  �Réservoir bivalent en acier émaillé à système de charge d’une capacité  

de 170 litres avec échangeur solaire intégré
  �Longévité et efficacité grâce à l’échangeur Inox-Radial
  �Brûleur MatriX cylindrique avec régulation de combustion Lambda Pro Control 

pour un rendement durablement élevé et des émissions polluantes faibles
  �Nouvelle régulation simple d’utilisation avec affichage en texte clair ou graphique 

et module de commande pouvant être monté sur un socle mural
  �Ensembles de raccordement pour une installation contre le mur
  �Pas d’accès latéral nécessaire pour la maintenance
  �Couverture solaire atteignant 60%, voir plus dans certaines régions
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Caractéristiques techniques Vitodens 242-F

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Votre installateur :

Puissance nominale (50/30 °C) kW 4,8 - 19 6,5 - 26

Puissance nominale (80/60 °C) kW 4,3 - 17,2 5,9 - 23,7*1

Dimensions 

(hors tout)
Profondeur  
Largeur 
Hauteur

mm 
mm 
mm

595
600

1 875*2

595
600

1 875*2

Poids (total) kg 161*2 165*2

Capacité échangeur de chaleur litres 1,8 2,4

Réservoir de stockage ECS

en acier inoxydable
litres 170 170

Débit spécifique ECS l/mn 18 19

*1  29,3 kW pour la production d‘eau chaude sanitaire
*2  La Vitodens 242-F peut être désassemblée pour la manutention
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