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VITOCROSSAL 300

Chaudière gaz à condensation
de 27 à 66 kW

Vitocrossal 300

Type CU3

Chaudière gaz à condensation pour gaz naturels

A brûleur gaz MatriX-compact modulant (d e 9 à 66 kW)
pour fonctionnement avec une ventouse ou avec une cheminée

Feuille technique
Références et prix : voir tarif

Marquage CE selon les directives européennes en
vigueur

Est en dessous des valeurs limites du label écologique allemand
“Ange bleu” selon norme RAL UZ 61

5816 292-F 7/2003



   
   

  

Information sur le produit

2 VITOCROSSAL 300, de 27 à 66�kW

VITOCROSSAL 300

La Vitocrossal 300 est un produit de

pointe dans le domaine des chaudières

gaz au sol.

Sa conception lui permet de récupérer de

manière intensive la chaleur contenue

dans ses fumées. Elle peut fonctionner

avec une ventouse, ce qui est un atout

non négligeable.

La Vitocrossal 300 peut ainsi être montée

dans un logement. Il en résulte des 

avantages importants au niveau de la

consommation totale d’énergie primaire.

Les surfaces d’échange Inox−Crossal 

équipant la Vitocrossal 300 ont été 

combinées avec une autre grande 

réussite de la technique Viessmann : le

brûleur MatriX−compact. Elles permettent

de faire des économies de chauffage tout

en réduisant radicalement les émissions

polluantes. Ces dernières sont en effet 

si basses que la Vitocrossal 300 est 

nettement en dessous des valeurs du

label écologique allemand �Ange Bleu�.

Les avantages en résumé

H Rendement global annuel : 109% maxi.

H Corps de chaudière compact à capacité

en eau importante et surfaces

d’échange Inox−Crossal en acier 

inoxydable assurant une récupération

efficace de la chaleur des fumées.

H Fonctionnement avec une cheminée 

ou avec une ventouse.

H Les surfaces d’échange verticales Inox−

Crossal assurent une fiabilité élevée et

une longévité importante.

� la disposition verticale des surfaces

d’échange permet aux condensats de

s’écouler sans obstacle vers le bas.

Ainsi aucune concentration acide due

à une réévaporation des condensats

n’est possible.

� un effet d’auto−nettoyage renforcé par

des surfaces en acier inoxydable

complètement lisses.

H Avec brûleur MatriX−compact assurant

un fonctionnement particulièrement

silencieux et écologique avec une large

plage de modulation (de 33 à 100�% de

la puissance nominale).

H Chaudière prémontée et testée à chaud

avec brûleur MatriX−compact et 

composants 230 V.

H Un tirage important dans la buse de

fumées autorise des conduits de

fumées de bonne longueur.

H Possibilité d’employer les conduits de

fumées coaxiaux 80/125 ou 100/150 mm

de la Vitodens 200.

H Convient également au montage dans

des installations à plusieurs chaudières.
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Caractéristiques techniques

Régulations possibles
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VITOCROSSAL 300, de 27 à 66�kW 5

Tableau des dimensions

Puissance nominale kW 27 et 35 49 et 66

a

b

c

mm

mm

mm

436

120

410

�592

135

566

Légende
E Vidange

GA Alimentation gaz

KAS Manchette de raccordement 

à la chaudière

KOA Evacuation des condensats

KR Retour chaudière

KV Départ chaudière

SA Raccord sécurité (soupape 

de sécurité et purgeur d’air)

SR Retour sécurité (vase 

d’expansion à membrane)

*1 Avec Vitotronic�100, 
 type�GC1 : 1�623�mm.

*2 Position d’entretien.

Régulations possibles

Pour installations à une seule chaudière :

Vitotronic�200 (type�KW2)

pour température d’eau de chaudière

modulée, avec régulation à action sur

vanne mélangeuse

Vitotronic�300 (type�KW3)

pour température d’eau de chaudière

modulée, avec régulation à action sur

vanne mélangeuse pour un maximum de

deux circuits de chauffage avec vanne

mélangeuse

Pour installations à plusieurs chaudières
(jusqu’à 4 chaudières)

(uniquement pour 49 et 66�kW) :

H sans armoire de commande Vitocontrol

Vitotronic�100 (type�GC1) et module LON
en association avec une Vitotronic�333
(type�MW1)

pour marche à température d’eau de

chaudière modulée (une des chaudières

est livrée avec l’équipement de 

régulation de base pour l’installation)

et

Vitotronic�100 (type�GC1) et module LON
pour marche à température d’eau de

chaudière modulée pour chacune des

autres chaudières de l’installation

H avec armoire de commande Vitocontrol

Vitotronic�100 (type�GC1) et module LON
pour marche à température d’eau de

chaudière modulée pour chacune des

chaudières d’une installations à 

plusieurs chaudières

et

armoire de commande Vitocontrol 
avec Vitotronic 333 (type MW1S) pour

installation à plusieurs chaudières, en

fonction de la température extérieure

avec action sur 2 vannes mélangeuses

maxi et des régulations Vitotronic 050

supplémentaires, type HK1S ou HK3S

agissant respectivement sur 1 ou 

jusqu’à 3 vannes mélangeuses

ou

armoire de commande avec régulation
externe (à fournir par l’installateur)5
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Schémas hydrauliques

VITOCROSSAL 300,  de 27 à 66�kW 11

Schéma hydraulique 1 − Installation à une seule chaudière avec préparateur d’eau chaude
sanitaire latéral et un circuit de chauffage raccordé directement à la chaudière

Installation de chauffage

Installation à une seule chaudière avec :

H Vitocrossal 300

H Vitotronic 200 (type KW2)

Description du fonctionnement

La température de l’eau de la 

Vitocrossal 300 est modulée par la 

régulation de chaudière en fonction 

de la température extérieure.

La régulation module la puissance 

du brûleur en fonction des besoins 

calorifiques présentés par la régulation.

Appareils nécessaires

Pos. Désignation Quantité N° de cde

1 Chaudière avec Vitotronic 200 (type KW2) 1 voir tarif Vitotec

2 Commande à distance Vitotrol 200 ou

commande à distance Vitotrol 300

1

1

7450�017

7450�791

3 Té (sans clapet de retenue) 2 7336�644

4 Pompe de circuit de chauffage 1 voir tarif Vitotec

5 Petit collecteur jusqu’à 35 kW ou

petit collecteur jusqu’à 66 kW

1 livré avec la

chaudière

6 Pompe de charge eau chaude sanitaire jusqu’à 35 kW ou

pompe de charge eau chaude sanitaire jusqu’à 66 kW

1 7339�467

7339�468

A Préparateur d’eau chaude sanitaire

Vitocell

B Circuit de chauffage

5
8
1
6
�2
9
2
−F

41

90

B20

1

2

3
6

5
4

3

A

21

5

1145



   
   

  

Schémas hydrauliques

12 VITOCROSSAL 300, de 27 à 66�kW

Schéma hydraulique 2 − Installation à une seule chaudière avec préparateur d’eau chaude 
sanitaire latéral, un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et un circuit de chauffage
raccordé directement à la chaudière

Installation de chauffage

Installation à une seule chaudière avec

H Vitocrossal 300

H Vitotronic 200 (type KW2)

Description du fonctionnement

La température de l’eau de la Vitocrossal
300 est modulée par la régulation de
chaudière en fonction de la température
extérieure.
La régulation module la puissance 
du brûleur en fonction des besoins 
calorifiques présentés par la régulation.
En régime chauffage, il s’établit une
température d’eau de chaudière 
dépassant d’une consigne réglable la
température de départ chauffage la plus
élevée. Le circuit de chauffage avec vanne
mélangeuse est piloté avec sa propre
courbe de chauffe.

Appareils nécessaires

Pos. Désignation Quantité N° de cde

1 Chaudière avec Vitotronic 200 (type KW2) 1 voir tarif Vitotec

2 Commande à distance Vitotrol 200 ou

commande à distance Vitotrol 300

1

1

7450�017

7450�791

3 Equipements de motorisation pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse en liaison 

avec la Vitotronic 200 (type KW2)

H équipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

ou

H servo−moteur pour vanne mélangeuse à brides et fiches

et

H sonde à applique

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

7450�650

voir tarif Vitotec

7450�642

4 Té (sans clapet de retenue) 1 7336�644

5 Pompe de circuit de chauffage 2 voir tarif Vitotec

6 Petit collecteur jusqu’à 35 kW ou

petit collecteur jusqu’à 66 kW

1

1

livré avec la

chaudière

7 Pompe de charge eau chaude sanitaire jusqu’à 35 kW ou

pompe de charge eau chaude sanitaire jusqu’à 66 kW

1

1

7339�467

7339�468

A Préparateur d’eau chaude sanitaire

Vitocell

B Circuit de chauffage par radiateurs

C Plancher chauffant
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Schémas hydrauliques

VITOCROSSAL 300,  de 27 à 66�kW 13

Schéma hydraulique 3 − Installation à une seule chaudière avec préparateur d’eau chaude
sanitaire latéral et deux circuits de chauffage avec vanne mélangeuse

Installation de chauffage

Installation à une seule chaudière avec :

H Vitocrossal 300

H Vitotronic 300 (type KW3)

Description du fonctionnement

La température de l’eau de la 

Vitocrossal 300 est modulée par la 

régulation de chaudière en fonction 

de la température extérieure ; la 

régulation agit sur des brûleurs à 

deux allures ou modulants.

En régime chauffage, il s’établit une

température d’eau de chaudière 

dépassant d’une consigne réglable 

la température de départ chauffage 

la plus élevée.

Avantages

Les deux circuits de chauffages affectés 

à la Vitotronic 300 seront régulés sans

gros investissement d’installation.

Il est possible de raccorder une 

commande à distance pour chacun 

des circuits de chauffage.

Appareils nécessaires

Pos. Désignation Quantité N° de cde

1 Chaudière avec Vitotronic 300 (type KW3) 1 voir tarif Vitotec

2 Equipements de motorisation pour circuit de chauffage avec vanne mélangeuse en liaison 

avec la Vitotronic 300 (type KW3)

H équipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

ou

H servo−moteur pour vanne mélangeuse à brides et fiches

et

H sonde à applique

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

7450�069 ou

7450 059

voir tarif Vitotec

7450�642

3 Répartiteur d’alimentation électrique 1 7415�030

4 Répartiteur de BUS KM 1 7415�028

5 Petit collecteur jusqu’à 35 kW ou

petit collecteur jusqu’à 66 kW

1

1

livré avec la

chaudière

5
8
1
6
�2
9
2
−F



   
   

  

Schémas hydrauliques

14 VITOCROSSAL 300, de 27 à 66�kW

Schéma hydraulique

Fiches

! Sonde extérieure

?�M�2 Sonde de départ circuit de 

chauffage avec vanne 

mélangeuse

?�M�3 Sonde de départ circuit de 

chauffage avec vanne 

mélangeuse

§ Sonde de chaudière

% Sonde d’eau chaude sanitaire

(accessoire dans le cas de 

la Vitotronic 100)

sÖ�M�2 Pompe de circuit de chauffage

avec vanne mélangeuse

sÖ�M�3 Pompe de circuit de chauffage

avec vanne mélangeuse

sÖ�A�1 Pompe de circuit de chauffage

sans vanne mélangeuse

sA Pompe de charge d’ECS

sK Pompe de bouclage d’ECS

fÖ Alimentation électrique 

230 V~/50 Hz

Mettre en place l’interrupteur

principal réglementaire

fA Brûleur (1e allure)

lÖ Brûleur (2e allure/modulant)

aVG Répartiteur de BUS KM

aBH Alimentation électrique pour 

répartiteur d’alimentation 

électrique

A Circuit de chauffage  avec vanne

mélangeuse

B Equipement de neutralisation C Préparateur d’eau chaude sanitaire
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Schémas hydrauliques

VITOCROSSAL 300,  de 27 à 66�kW 15

Schéma hydraulique 4 − Installation à plusieurs chaudières avec préparateur d’eau chaude
sanitaire latéral, plusieurs circuits de chauffage et un circuit de chauffage basse température

Installation

Installation à plusieurs chaudières avec  :

H Vitocrossal�300 (49 et 66�kW)

H Vitotronic�100 (type GC1) pour chacune

des chaudières de l’installation

et
Vitotronic 333 (type MW1) en un seul

exemplaire pour l’installation

ou

Vitotronic 100 (type GC1) pour chacune

des chaudières de l’installation avec

armoire de commande Vitocontrol 

et régulation en fonction de la 

température extérieure

H Vitotronic�050.

Description du fonctionnement

La température de l’eau des 

Vitocrossal 300 est modulée par 

la régulation de chaudière en fonction 

de la température extérieure ; la 

régulation agit sur des brûleurs à 

deux allures ou modulants.

En régime chauffage, il s’établit une

température d’eau de chaudière 

dépassant d’une consigne réglable la

température de départ chauffage la 

plus élevée.

Avantages

Les circuits de chauffage affectés à la

Vitotronic 333 ou 050 seront régulés 

sans gros investissement d’installation.

Il est possible de raccorder une 

commande à distance pour chacun 

des circuits de chauffage.

Appareils nécessaires

Pos. Désignation Quantité N° de cde

1 Chaudière avec Vitotronic 100 type GC1) et 333 (type MW1) 1 voir tarif Vitotec

2 Chaudière avec Vitotronic 100 type GC1) de 1 à 3 voir tarif Vitotec

3 H équipement de motorisation pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

ou

H servo−moteur pour vanne mélangeuse à brides et fiches

et

H sonde à applique

ou

H sonde pour doigt de gant (avec doigt de gant)

selon nbre

circuits

selon nbre

circuits

selon nbre

circuits

selon nbre

circuits

7450�650

voir tarif Vitotec

7450�642

7450�641

4 Vitotronic�050 (module de communication LON nécessaire) selon nbre

circuits

voir tarif Vitotec

5 Vanne d’isolement motorisée de 2 à 4 voir tarif Vitoset

6 Petit collecteur jusqu’à 35 kW ou

petit collecteur jusqu’à 66 kW

1

1

livré avec la

chaudière
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Schémas hydrauliques

16 VITOCROSSAL 300, de 27 à 66�kW

Schéma hydraulique

Fiches
! Sonde extérieure*1

?�dép. Sonde de départ pour
départ chauffage commun*1

?�M�2 Sonde de départ circuit de 
chauffage avec vanne 
mélangeuse*1

?�M�3 Sonde de départ circuit de 
chauffage avec vanne 
mélangeuse*1

? Sonde de départ de la 
Vitotronic 050

§ Sonde de chaudière
% Sonde d’eau chaude sanitaire*1

sÖ�M�2 Pompe de circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse*1

sÖ�M�3 Pompe de circuit de chauffage
avec vanne mélangeuse*1

sÖ Pompe de circuit de chauffage 
de la Vitotronic 050

sA Pompe de charge d’ECS*1

sK Pompe de bouclage d’ECS*1

fÖ Alimentation électrique 
230 V~/50 Hz
Mettre en place l’interrupteur
principal réglementaire

fA Brûleur (1e allure)

gS�A�1 Brûleur (1e allure)
gS�M�2 Servo−moteur de vanne 

mélangeuse*1

gS�M�3 Servo−moteur de vanne 
mélangeuse*1

gS Servo−moteur de vanne 
mélangeuse de la Vitotronic 050

lÖ Brûleur (2e allure ou modulation)
aVD Raccordement externe
aVH Raccordement externe
LON Raccordement BUS LON 

(raccords libres avec 
résistance terminale)

A Circuit de chauffage avec 
vanne mélangeuse

B Circuit de chauffage basse
température

C Equipement de neutralisation
D Préparateur d’eau chaude 

sanitaire

*1Uniquement dans le cas d’une Vitotronic 333.

Sous réserves de modifications techniques.

Viessmann S.A.     57380 Faulquemont

Tél. 03 87 29 17 00

www.viessmann.fr

Membre du Groupement des Fabricants de

Matériels de Chauffage Central par l’Eau Chaude

et de Production d’Eau Chaude Sanitaire (GFCC) 5
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