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Conseils de sécurité

Odeur de gaz

m Ne pas fumer ! Eviter toute flamme
nue et toute formation d’étincelles
{manoeuvre d'interrupteurs

" électnques, par exemple)

® Quvrnr les fenétres et les portes

® Fermer la vanne d’alimentation de gaz

® Prevenir le chauffagiste depuis
I'exténeur du batiment

m Se conformer aux consignes de
sécurité de Gaz de France

Odeur de fumées
m Mettre l'installation hors service
m Quvrnr les fenétres et les portes

En cas de danger

® Mettre iImmeédiatement I'installation
hors tension, fusible séparé ou
interrupteur général de chaufferie, par
exemple (sauf en cas d'odeur de gaz)
et

w Fermer les vannes d'arrét des
conduites de fioul ou la vanne
d’alimentation gaz

® Employer un extincteur adapté en cas
d'incendie (classe B pour le fioul,
classe C pour le gaz, selon norme
EN 2)

Travaux sur l'installation de
chauffage

Le montage, la premiere mise en
service, I'entretien et les réparations
devront étre impérativement
effectués par du personnel qualifié
(chauffagistes/installateurs).

®» Mettre I'appareil/l'installation de
chauffage hors tension (fusible
séparé ou interrupteur général de
chaufferie, par exemple) avant de
commencer 'intervention et interdire
toute remise sous tension

= S\ la chaudiére fonctionne au gaz,
fermer également la vanne d'arrét
principale gaz et la bloguer pour
empécher toute réouverture
Intempestive

Montage de composants
supplémentaires

Implanter des composants supplémen-
taires non testés avec la chaudiére peut
nuire au bon fonctionnement Notre
garantie expire en cas de dommages
causes par ces composants.

Conditions a remplir par la chaufferie

m Pas d'atr pollué par des hydrocarbures
halogénés (contenus dans les bombes
aérosols, les peintures, les solvants
et les produits de nettoyage, par
exemple)

® Pas de pousslére abondante

® Pas d’humidité de I'air élevée en
permanence

= Hors gel

® Température ambiante 35°C maxi

m Bien ventilée et ne pas obstruer les
ouvertures d'arrivée d'air existantes

—> Remarque importante !
La garantie expire s la notice
d’utiisation n’est pas respectée
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Conseils de sécurité

Ce qu'il faut savoir

Commutateur de
marche provisoire

informations
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Premiere information

‘Concernant cette notice d’utilisation

Cette notice d'utilisation vous aidera & faire connaissance de votre installation de
chauffage et a vous servir de ses possibilités d’utilisation

Veulllez lire attentivement cette notice d’utilisation et en particulier le chapitre
“Conseils de sécunté” page 2. De plus, votre installateur vous expliquera le
fonctionnement et la conduite de I'installation de chauffage.

Conservez la notice d’utilisation si possible a proximité de I'installation de
chauffage. La notice d’utilisation contient des remarques importantes permettant
un fonctionnement de I'installation de chauffage dans les regles de l'art et
économisant l'énergie

Les accroches et symboles suivants sont utilisés dans la notice d’utilisation :

Remarque importante! —> Repére les conseils et les
informations complémentaires a
mettre particulierement en valeur.

Exemple —> Repere les informations qui vous sont
expliquées a I'aide d’exemples

-> —> Ce symbole renvoie toujours & la
3e colonne si celle-ct contient des

informations supplémentaires.

Attention —> Repére les informations relatives a
une perte de confort.

—> Renvoie a d’autres notices &
respecter.

5586 336-F
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Premiére information

® Quelques notions de chauffage | oy

Votre installation assure le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire avec

un ballon associe

L’horloge de la régulation effectue les inversions de "température ambiante
normale” et "température ambiante réduite” aux heures programmees.

Température ambiante normale
pour les heures ol vous vous trouvez
chez vous et souhaitez une tempéra-
ture agréable (20°C, par exemple)

Température ambiante réduite
pour les heures de sommetl ou celles
ou vous n‘étes pas chez vous Pour
économiser I'énergie, la consigne de
température ambiante sera normale-
ment choiste a une valeur plus basse
(14°C, par exemple)

—> Remarque importante !

Vous pouvez régler les périodes
durant lesquelles la chaudiére dort
assurer les deux températures
ambiantes a l'aide du module de
commande

La valeur de température souhaitée est
réglable aussi bien pour la
“température ambiante normale” que
pour la “température ambiante
rédurte”.

L’horloge de la régulation enclenche et arréte la production d’eau chaude sanitaire
aux heures désirées (uniquement avec un ballon d’eau chaude associé).

La production d’eau chaude est assu-
rée

aux heures ou vous étes chez vous et
avez besoin d'eau chaude pour vos
besoins quotidiens (prendre une
douche, par exemple)

Il n'y a pas de production d’eau
chaude

durant les heures de sommeil, par
exemple

—> Remarque importante !

Vous pouvez régler les périodes
durant lesquelles la production d’eau
chaude est assurée & l'aide du
module de commande.

La valeur de température d'eau
chaude sanitaire souhaitée est
réglable jusqu’a 60°C.
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S Vorre mstal/at/on de chauffage est donc préte & fonctionner.
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Le jour de Ia semame et Yheure
) ont ete preregles en.usine, une’ plle de
}ongue durée mtegree empeche leur
effacement -
‘Linversion hedre d' hlver/heure d eté
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Eé programmé de fonctionnement .
~.a été réglé sur “chauffage et sau
© “chaude sanitaire”, c'est-a-dire-que le
~ chauffage et la production d’eau chaude
* sont assurés aux heures
bkog}ammées:

Programmatlon

Le chauffage est maintenu a la tempé-
. rature ambiante normiale de 6 & 22 h

et la producnon d'eau chaude sanitaire

(SI T mstallattoq est équipée d'un ballon |

d eau chaude) est assuree de 5 h30a

22h. . "
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; “Touche-de retour au réglage de -

© .base (i)

' Pour ramener au réglage de base . . Ecran d'affichage ayant les

2" d'usine des valeurs qui ont été modi- pictogrammes suivants :

.~ fiées. Ne pas oublier que toutes les A enregarddujourdela

.~ valeurs modifiées reviennent alors au semaine concerné

¢ réglage de base d'usine ¥ température ambiante normale

’i ’ oo D température ambiante réduite

' Remarque importante ! °C unité des valeurs de température

§ Les affichages qui clignotent a I'écran ) message de défaut

i *indiguent gu'il est possible de procéder  h unité de temps

» & des modifications ® programmation

1. = . X

PR Y=+ plages de programmation de 13 4

E’:y

s

Premiére information

=" Température ambiante réduite (page 10)

‘Programmaﬁon chauffage (page 12)

Programmation eau chaude sanitaire

(page 14)

= Température eau chaude sanitaire (p.16)
- Heure et date (page 17)

Réglage de la valeur

Information (page 18)

= Confirmation

Retour au réglage de base (page 7)
Ecran d'affichage

Bouton de réglage de la “température
ambiante normale “{page 10)

= Touches de sélection du programme de

fonctionnement (page 9)

Interrupteur alimentation électrique
(page 11)

Fusible 6,3 A

[Réarmement aquastat de sécurité

Aquastat de chaudiere

. Touche TUV (pour entretien uniqguement) ;

* Commutateur de marche provisoire

(page19)
Voyant fonctionnement (vert) (page 11)

Voyant dérangement (rouge) (page 20)

m chauffage en marche

m @ circulateur chauffage en marche

B  brileur en marche :

&  production d'eau chaude sanitaire
autorisée

& & pompe de charge eau chaude
sanitaire en marche

I Vue d’ensemble des organes de commande et d’affichage (

'
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Premiere information o

Priére de faire cocher (X)) par votre installateur

[ Version
Chaudigre (®) avec un circuit de
chauffage (B)
avec au choix
[ un ballon d'eau chaude sanitaire ©
[0 une commande a distance
Vitotrol 200

©

e

7%l

AR

PCACCKY
O
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[ Y Sélectionner le programme de fonctionneme

Commandes immédiates

hiver, été) =

Sélectionnez un des programmes de fonctionnement en fonction de vos besoins

personnels

Aprés l'action sur la touche ,le voyant au dessus de la touche s’‘allume.

Chauffage et eau chaude sanitaire
m Chauffage avec des températures

| ambiantes normale et réduite

; (protection contre le gel) en
; alternance selon les heurqs
| programmées
}

|

[ =

® Production d’'eau chaude sanitaire
(si l'installation est équipée d’'un
ballon d'eau chaude)

’ ‘ m Protection de l'installation de

! ‘ chauffage contre le gel

~

Eau chaude uniquement

‘ m Pas de chauffage,

| m Production d’'eau chaude sanitaire
[ 1 {st ''nstallation est équipée d'un

| . ballon d'eau chaude)
|

|

|

\

m Protection de l'installation de
chauffage contre le gel

| Marche de veille
m Pas de chauffage
‘ m Pas de production d'eau chaude
| sanitaire
[ . = Protection de l'installation de
|
|
|

chauffage contre le gel

| i
[al<e]

5586 33

—> par exemple en hiver et en demi-
saison.

—> par exemple en été.

—> par exemple pour les vacances d'été.

Remarque importante !

Les circulateurs sont enclenchés
brievement toutes les 24 heures pour
éviter tout grippage.
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Enclencher et arréter 'installation

La premiere mise en service et 'adaptation de la régulation aux caractéristiques
locales et du bdtiment devront étre effectuées par votre chauffagiste

Nous vous recommandons de vous mettre en rapport avec votre chauffagiste avant de
remettre en service une installation de chauffage aprés un arrét de longue durée.

. Controler la pression de I'installation
sur le manomeétre (®).
Stl'aiguille est en dessous du repére
rouge, la pression de l'installation est
insuffisante , rajouter de I'eau ou
prévenir votre chauffagiste

. Ouvrir les vannes d'arrét des condui-
tes de fioul {cuve et filtre) ou la vanne
d'arrét de gaz

. Mettre I'installation sous tension ,
fusible séparé ou interrupteur
général de chaufferie, par exemple.

. Enclencher I'interrupteur d'alimentation
électrique , @ " le voyant vert indique
gue I'installation est préte a fonction-
ner et la température d'eau de chau-
diére apparait a I'écran au bout de
quelgues nstants (voir p 7)

Votre installation de chauffage et la
commande a distance existante sont
désormais opérationnels

Mettre I'installation de chauffage hors service

Si vous voulez ne pas utiliser provisoirement votre installation de chauffage,
pendant les vacances d’été, par exemple, faites la passer en marche de veille
(voir "Sélectionner le programme de fonctionnement”, page 9}

Si vous voulez ne pas utiliser votre installation de chauffage pendant une durée
assez longue (plusieurs mois), vous devez la mettre hors service

Avant de mettre I'installation hors service pour une période assez longue, nous
vous conseillons de vous mettre en relation avec le chauffagiste. Ce dernier pourra,
si nécessaire, prendre des dispositions adaptées pour la mise hors gel de I'installa-
tion ou la protection des surfaces d’échange

. Couper I'interrupteur d‘alimentation
électnque ,@".

. Fermer les vannes d‘arrét des con-
duites de fioul (cuve et filtre) ou la
vanne d'arrét de gaz

5586 336-F

. Mettre I'installation hors tension; par
exemple au porte-fusible du tableau
électrique ou a l'interrupteur général
L'installation est alors hors tension, il
n'y a pas de protection contre le gel.

—> Remarque importante !
Les réglages de la régulation sont
conserveés




Réglages du chauffage

La programmation se compose de 4 plages horaires de chauffage La plage de pro-
grammation 1 est réglée d’usine de 6 h § 22 h pour tous les jours de la semaine,
c'est-a-dire que vous bénéficiez de la “"température ambiante normale ”

a ces heures

Vous avez les possibifités suivantes de modifier les plages selon vos désirs -

® Grice & la programmation, le mode de chauffage peut étre alterné jusqu’a
4 fois par jour entre “température ambiante normale” et “température ambiante
réduite”,

m Vous avez la possibilité de régler des plages identiques pour tous les iours de la
semaine ou des plages spécifiques pour chaque jour de la semaine

Remarque importante !

Veuillez tenir compte de I'nertie de votre installation de chauffage lors du réglage de la
programmation. Avancez les heures de début et de fin des plages en

conséquence.

Régler des plages horaires identiques pour tous les jours de la semaine

/e
. Ouvrir le cache. ‘
~—

1
o i e e e e o 2. pour programmation du —> S1 vous voulez terminer plus t6t le
f 7 chauffage. réglage de la programmation, appuyez
| AAAAAAA a nouveau sur .
S 5 3.6 jusqu’‘a ce que les fleches
i . chgnotent sous tous
: i les jours de la semaine.
I 4. pour confirmation ;
I'indication représentée
cl-contre apparait.
5. @/@ pour la sélection des
plages de " 1" & "H"
A - 7 6. pour confirmation ;
AAAAAAa ; le début de la plage
. A B i sélectionnée clignote.
% R N R £
e By 7. ®/G pour entrée de I'heure de
- B début
i I &
O L A S S|
e 8. pour confirmation ;
| AAAAAAA g la fin de la plage
o T o x sélectionnée clignote.
0 N NI U N N
- 9. ®/O pour entrée de I'heure de
%"“ - O W fin,
. 10. pour confirmation; —> Aprés confirmation de la derniére
indication passe a la entrée par, I’écran repasse a
plage suivante. I'affichage de la température

d’eau de chaudiére.
11. pour régler les plages de 2" & 4",
procéder comme décrit aux points

54a10.

12. Fermer le cache.

@

5586 336-F
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Réglages du chauffage

‘ Modifier et interroger la programmatjpn du chauffage (suiie) :

Régler des plages horaires spécifiques pour certains jours de la semaine

1. Ouvrir le cache.

— 2, pour programmation du —> S1 vous voulez terminer plus t6t le
A chauffage réglage de la programmation, appuyez
a nouveau sur

( 3. @/@ pour {'entrée du jour,

: jusqu'a ce que la fleche
| : clignote sous le jour de la
semaine desiré

4. pour confirmation ,
I'Indication représentée
cl-contre apparait.

5. @/@ pour la sélection des
plages de , " a 4"
‘ ’ A 6. @ pour confirmation ,
le début de la plage
sélectionnée clignote.

g
D
—
=

. m ! 7. ® /&  pour entrée de I'neure de
‘ début

0 A ’ 8. pour confirmation ;
O : la fin de la plage
DR IR X sélectionnée clignote

i1 9. @/@ pour entrée de 'heure de
fin.

10. pour confirmation, —> Aprés confirmation de la derniére
I'indication passe a la entrée par @), I'écran repasse a
plage suwante I'affichage de la température

d’eau de chaudiére.

‘ 11. pour régler les plages de ,.2" a 4",

procéder comme décrit aux points
5a10.

12. Fermer le cache.

5586 336-F
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Réglages de la production d'eau chaude sanitaire

Modifier et interroger la programmation de |

oduction d’eau chaude

La programmation se compose de 4 plages horaires . La plage de programmation 1

est réglée d'usine de 5 h 30 a 22 h pour tous les jours de la semaine, c’est-a-dire que

la production d'eau chaude est assurée a ces heures.

Vous avez les possibilités suivantes de modifier les plages selon vos désirs.

m Grace a la programmation, la production d’eau chaude peut étre enclenchée et
arrétée yusqu'a 4 fois par jour

m Vous avez la possibilité de régler des plages identiques pour tous les iours de la
semaine ou des plages spécifiques pour chaque jour de la semaine.

Remarque importante !

Veuillez tenir compte de I'inertie de votre installation de chauffage lors du réglage de la
programmation. Avancez les heures de début et de fin des plages en

conséquence.

Régler des plages horaires identiques pour tous les jours de la semaine

1. Ouvnrr le cache

e 2. pour programmation de la  —> Si vous voulez terminer plus tét le
; g production d’eau chaude. réglage de la programmation, appuyez
‘| AAAAAAA X anouveausur.
: ( . 3. /O jusqu‘a ce que les fleches
; ( 1 clignotent sous tous
E les jours de la semaine
‘ i = 4. pour confirmation ,
e I'iIndication représentée
ci-contre apparait.
5 /O] pour la sélection des
plages de “ " a ™"
T e 6. pour confirmation ;
‘| AAAAAAA B le début de la plage
N $ sélectionnée clignote.
O T O N I 0
U R N o
[ 8 72 ® /@ pour entrée de I'heure de
» - *1 7
; I début.
g.ﬂ e o % oo e e e o
— ;¢ 8. pour confirmation ; /O
| AAAAAAA 4 la fin de la plage
e xE X N sélectionnée clignote. ==
DR § o
N R 9. /O pour entrée de I'heure de
! - b fin
z;,. B IS S M M S J‘@’NM;}
10. pour confirmation; —> Apres confirmation de la derniére
I'indication passe a la entrée par , I'écran repasse a
plage suivante. I'affichage de la température
d’eau de chaudiére.
11. pour régler les plages de 2" a 1",
procéder comme décrit aux points
52a10.
12. Fermer le cache.
N

5586 336-F
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Réglages de la production d'eau chaude sanitaire

Régler des plages horaires spécifiques pour certains jours de la semaine
1. Ouvnrr le cache.

2. pour programmation de la  —> St vous voulez terminer plus tét e
production d'eau chaude. réglage de la programmation, appuyez
a nouveau sur .
pour I'entrée du jour,
Jusqu’a ce que la fléche
chgnote sous le jour de la
semaine désiré.

pour confirmation ,
I'lndication représentée
ci-contre apparait.

pour la sélection des

o

plagesde , " a "

pour confirmation ;
le début de la plage
sélectionnée clignote.

pour entrée de I'heure de
début.

pour confirmation ;
la fin de la plage
sélectionnée clignote.

pour entrée de I'heure de
fin

. pour confirmation ; ~> Aprés corifirmation de la derniére
I'indication passe a la entrée par, ['écran repasse &
plage suivante. I'affichage de la température

d’eau de chaudiere.

. pour régler les plages de 2" a 4",

procéder comme décrit aux points
64a10.

. Fermer le cache.




Réglages de la production d'eau chaude sanitaire

d’eau chaude sanitaire = =

Choisissez la température d’eau chaude convenant a vos besoins personnels
(pour prendre une douche, par exemple)

1. Quvrir le cache

1!%“«“," PTG e 2 ~‘5““’4t.1"‘.*:‘j; 2. pour température d'eau
£ o o
I - chaude, la valeur de la
& B température clignote
E - -
s — 1t °C
e A i ;
- e 3. @/@ pour entrée de la valeur
&y - désirée. .
£ ;
L A e S VIO s A v
4. pour confirmation , la valeur
ne clignote plus et est
mémornsée.

5. Fermer le cache

(_
(

)

F

5586 336
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Autres réglages

Modifier 'heure et la date

L'heure et la date ont été réglés en usine, il est possible de les modifier manuelle-
ment,

Quvnr le cache.

BT e S e e . pour 'heure ;
I'indication représentée
cl-contre apparait.

pour entrée de 'heure.

P W sl Yo el T 2o Tn 8

pour confirmer ;
I'indication représentée
ci-contre apparait,
I'année clignote.

pour entrée de I'année.

o}
£

®,
B R R N T

pour confirmer ;
affichage du mois.

o o B s

pour entrée du mots.

B Bt

o .

wvalaln ol @ Eafe o T507 L Wlent T

NN ST Y TG S WIS N I B

pour confirmer ;
affichage du jour.

pour entrée du jour.

Eeali A s e ¢ AR o

B S R R N LIRS N T SN

pour confirmer ;
affichage de la
température d'eau de
chaudiére.

. Fermer le cache.

5586 336-F




Autres réglages

e s g, g s

¥

y

UM e S T WS S 6

LSy

(]
[
b

Q
(9]

=™
Lot
™

Température
, *
extérieure”!

C  Température d'eau

de chaudiere
Température d’eau
chaude sanitaire™!

C Temperature

ambiante™’

h  Heures de marche

® Heure

Année

Mois

Jour

1. Ouvrir le cache.

2. ®
3. ®/0

4. @

pour interrogation

pour d'autres
interrogations

pour terminer
I'interrogation ;

I'écran passe a l'affichage
de la température d'eau de

chaudiére

5. Fermer le cache

*1 Cet affichage n'apparait que si la sonde correspondante est raccordée

18

—> (b permet de remettre a zéro les
heures de fonctionnement du brileur
pendant l'affichage

)

Pl
O

@

L J

)
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Commutateur de marche provisoire

. Commutateur de marche provisoire

Commutateur de

8 =marche
) provisoire -
& = marche

N
©
™
™
©
s,
)
7o)

marche provisoire

automatique

Pour contble de la combustion a une température d'eau de chaudiére provisor-

rement augmentée

1. Ouvrir le cache de la régulation

2. Faire passer le commutateur de

marche provisoire % “ de ,® " a
v

. Assurer la dissipation de la chaleur
fournie (en ouvrant les robinets de
radiateur, par exemple)

. Fermer le cache, les mesures
terminées , le commutateur repasse
automatiquement a , & “.

—> Les fonctions suivantes sont activées

(en marche provisoire)

m régulation de la température d’eau
de chaudiére par I'aquastat,® ",

m enclenchement de toutes les
pompes,

m enclenchement du brileur,




Que faire, si ...

20

S’il y a un défaut sur votre installation de chauffage, il est signalé a I'écran et parle
clignotement du voyant de défaut rouge

1. Ouvrrr le cache

2. ®/0 pour affichage du message
de défaut,
affichage simultané s'ily a
plusieurs défauts

3. pour acguitter le défaut —> Remarque importante !
St le défaut n'a pas été éliminé, le
message de défaut est a8 nouveau
affiché le lendemain a 7 h
Le voyant de défaut rouge clignote
tant que le défaut n’a pas été élimine

4. Fermer le cache

ST

I
3

@
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‘ Diagnostic et élimination des défauts (suite) -

5586 336-F

Que faire, si ...

Que faire, si ...

Cause

Elimination

... 'nstallation de chauffage ne
démarre pas

"

Interrupteur alimentation électrique , @
de la régulation coupé '

Enclencher cet interrupteur

Interrupteur général de chauffene,
(s1 existant) coupé

Enclencher cet interrupteur

Le fusible du tableau de distribution
électnque de la maison ou celui de la
régulation est gnlié

Prévenir le chauffagiste

le brGleur n'est pas ou est mal
enclenché

Mauvaise programmation ou mauvais
réglage de la régulation

Contrbler et cornger, le cas échéant, la
sélection du programme de fonction-
nement et la programmation du
module de commande

Ventllation motorisée de cheminée
Vitoarr défectueuse (chaudiéres a
brileur a ar soufflé uniquement)

Prévenir le chauffagiste Faire passer
le Vitoair en marche manuelle .
Appuyer sur le bouton (&) du servo-
moteur et le tourner jusqu’a la butée au
dela de la position “ =

Panne de la régulation

En accord avec votre chauffagiste,

la chaudiére pourra fonctionner
provisotrement & une température
d'eau augmentée en positionnant le
commutateur de marche provisoire

“ %" sur * Y “(aisser le cache ouvert)

Pas de combustible

Fioul / butane ou propane

Controler les réserves de combustible,
en recommander, le cas échéant.

Gaz naturel

Ouvrir la vanne d'arrét de gaz

Installations avec ballon d'eau chaude
le brdleur fonctionne mais vous
n‘avez pas d'eau chaude

Régulation mal programmée ou mal
réglée

Controler et corrniger, le cas échéant la
programmation de la production d’eau
chaude (voir page 16)

Sonde d'eau chaude sanitaire ou
pompe de charge défectueuses

Prévenir le chauffagiste




Que faire, si ...

Que faire; si ...

Cause

Elimination

le braleur ne démarre pas ; les
voyants rouges de dérangement
"de la régulation® et du brileur®)
sont allumés

Mauvals démarrage du braleur

Refaire un essal de demarrage en
appuyant sur le bouton de réarmement
(®a I'avant du capot protége-brileur
pour les brdleurs a air soufflé, sur la tole
avant de la jaquette de la

chaudiere pour les braleurs atmos-
phénques gaz.

Si le brlleur ne redémarre pas apres
action sur le bouton de réarmement,
contrbler les points mentionnés sous
“Mettre |'installation de chauffage en
service” et refaire un essal de réarme-
ment.

Si le brlleur ne redémarre toujours
pas, prévenir le chauffagiste

. les locaux sont froids bien que le
braleur fonctionne

Uniguement si la chaudiére est
couplée a un ballon d'eau chaude
Prionté a la production d'eau chaude
( = al'écran)

Attendre que la.production d’eau
chaude solit terminée

Les programmes de fonctionnement

= “ ou” O " sontsélectionnés (la
touche correspondante est allumée)

Sélectionner le programme de
fonctionnement * I &=

. la température des locaux est
nsuffisante par temps froid

Régulation mal programmée ou mal
réglée

Contréler et corriger, le cas échéant,
les températures, la programmation
ou la sélection du programme de
fonctionnement

. Il fait froid le jour et chaud la nuit

Régulation mal programmée ou mal
réglée

Contrbdler et corniger, le cas échéant,
les températures, la programmation
ou la sélection du programme de
fonctionnement

u

le symbole défaut “ % “ clignote a
I'écran avec un code défaut

Panne sur l'installation de chauffage

Noter le code défaut et prévenir le
chauffagiste (voir page 20)

22
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Remarques concernant I'entretien

/. Conseils concernant I'entretien de votre installation de chauffage

Nous vous recommandons vivement de faire réguliérement entretenir votre
installation de chauffage pour garantir un foncttonnement fiable, économe en
energie et respectant I'environnement. Pour ce faire, le mieux est de passer un

contrat d’entretien avec votre chauffagiste

Chaudiére

Toute chaudiére doit étre nettoyée a inter-
valles déterminés, dans le cas contraire,
la température des fumées et donc les
pertes d’'énergie augmentent avec l'en-
crassement.

Nous recommandons I'emploi d'un
thermometre de fumées

Une température des fumées
excessive causée par une chaudiere
encrassée ou un brileur mal réglé
diminue le rendement global annuel.
Le cas échéant, Il sera nécessaire de
nettoyer la chaudiere ou de régler a
nouveau le brileur.

Ballon d’eau chaude sanitaire

Un entretien ou un nettoyage devront
étre effectués au plus tard deux ans
aprés la mise en service puis a
intervalles réguliers.

Le nettoyage de l'intérieur du ballon,
raccords eau chaude sanitaire inclus, ne
devra étre effectué que par un chauffa-
giste qualifié.

Vitocell 100 :

Nous conseillons de fare contrdler la
fonction de 'anode au magnésium tous
les ans par le chauffagiste. Ce contrdle
peut étre réalisé sans interruption du
fonctionnement de I'installation. Le chauf-
fagiste mesure le courant de

protection a t'aide d'un controleur
d'anode

Soupape de sécurité (ballon d’eau
chaude)

La réaction de la soupape de sécurité
devra étre contrélée par I'utilisateur ou
le chauffagiste tous les six mois en
manosuvrant légérement cet organe.

Filtre d'eau potable (si 'installation en

est équipée)

Pour des raisons d'hygiéne

® |a cartouche filtrante sera remplacée
tous les 6 mois, contrdle visuel tous
les 2 mols sur les filtres sans ringage
a contrecourant

a les filtres a nngage a contre-courant
seront rincés tous les deux mois

—> Remarques concernant le

fonctionnement!

m Gardez propres le local et la
chaudiére.

m Contrélez fréquemment la pression
de l'installation sur le manomeétre.

—> Remarque importante !

Siun organe de traitement de I'eau
{comme un doseur} est implanté sur
l'arrivée d'eau froide du ballon, refaire
le plein en temps utile. Il en va de
méme si un collecteur de boues et un
filtre sont implantés dans la conduite
eau froide Ces organes devront étre
rincés et entretenus a intervalles
régulers.

—> Remarque importante !

Il'y a nsque d'encrassement du siege
de la soupape

Voir notice du fabricant de
la soupape

- !Q Voir notice du fabricant




Conseils pour économiser I'énergie

Conseils pour économiser I'énergie

24

... en chauffant correctement

En plus de ces conditions techniques, votre comportement peut vous permettre
d’augmenter vos économies d'énergie.

Les conseils suivants vous aideront .

B aérer judicieusement —> Ouvrir en grand les fenétres(A)
pendant quelques minutes aprés
avoir fermé les robinets de
radiateur

® ne pas surchauffer —> La température ambiante doit étre
de 19°C, chaque degré de tempéra-
ture ambiante en moins économise
jusqu’a 7 % de frais de chauffage

m fermer les volets des fenétres a la (=

tombée de la nuit ‘

m régler correctement les robinets de

radiateur B
® ne pas cacher les radiateurs (©) et
[es robinets thermostatiques de

radiateur ®
u profiter des possibiités de réglage —> Par exernple, “Température ambiante
spécifiques offertes par la régulation (D) normale” en alternance avec

“température ambiante réduite”
m régler la température d’eau chaude
du ballon (®) sur la régulation ©)
® un contréle de la consommation
d'eau chaude —> Une douche consomme, en régle
générale, moins d’énergie qu’un bain

... grace a un entretien régulier
Un entretien régulier de I'nstallation de chauffage (F) par un chauffagiste est une garan-
tie de fonctionnement économe en énergie, respectant I'environnement et fiable

... grace a une bonne isolation
St vous voulez profiter d'autres possibilités d'économiser 'énergie, contrélez
l'solation .

m des conduites de chauffage et d'eau
chaude sanitaire

® des murs extérieurs et de la toiture

m entre les pieces chauffées et les
pieces non chauffées &

= des fenétres

4
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A

Affichage des sondes en défaut, 20
Arrét de l'installation, 11
Arréter I'apparell, 11

B

Ballon d'eau chaude sanitaire, 6, 23

D

Chauffage et eau chaude sanitaire, 9
Commutateur de marche provisoire, 19
Conseils de sécurnité, 2

Contrat d'entretien, 23

D

Date, modifier, 17
Danger, 2
Diagnostic des défauts, 20

E

Eau chaude sanitaire, 9
Economiser I'énergle, 24
Ecran d'affichage, 7
Elimination des défauts, 21
Enclencher I'apparell, 11
Entretien, 23

F

Fonctions opérantes, interroger, 18

H

Heure, modifier, 17

Interrupteur d'alimentation
électrigue, 7. 11

L

Local chaufferie, 2

M

Manometre, 11

Marche de vellle, 9
Messages de défaut, 20
Mise en service, 11
Mise hors service, 11

o

Odeur de fumées, 2
Odeur de gaz, 2
Organes d'affichage, 7

Organes de commande, 7
Ouvertures d'arrivée d'arr, 2

P

Premiere mise en service, 11

Production d'eau chaude
sanitare, 5, 7, 14
Programmation

- chauffage, 12

Q

Que farre si1 ..., 20

R
Réglage de base, 7
Réglage du programme de fonctionne-

ment, 9
Remise en service, 11

S

Sommaire, 3

T

Température ambiante normale, 5, 10
Température ambiante réduite, 5, 10
Température d’eau chaude sanitaire, 16
Températures, interroger, 20

Travaux sur 'apparell, 2

\Y

Vanne d'arrét gaz, 2, 11

- production d'eau chaude sanitaire, 14
Programmation spécifique, 13, 15
Protection contre le gel, 9, 10
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